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Przeprowadzono kontrole przewoddéw w w/w budynku. Stwierdzono:
Komin ,A”
Przewod Nr 1 — 5,70 mb — wentylacja | pietro 1.9.
Przewdd Nr 2 — 8,60 mb — wentylacja parter 0.3.
Przew6d Nr 3 — 8,60 mb — wentylacja parter 0.3.
Komin ,B”
Przewéd Nr 1 — 5,00 mb — wentylacja w.c. | pietro 1.7.
Przewod Nr 2 — 8,60 mb — nie stwierdzono podigczen
Przewéd Nr 3 — zakoniczony przy wylocie ponad dachem
Komin ,C”
Przewdd Nr 1 — 2,50 mb — wentylacja strychu 2.4.
Przewdd Nr 2 — 8 50 mb — wentylacja parter 0.6.
Przewéd Nr 3 — 5,60 mb — nie stwierdzono podfgczen
Przewdd Nr 4 — 8,30 mb — wentylacja w.c. | pietro 1.7a.
Przewod Nr 5 — wyprowadzona kanalizacja
Przewdd Nr 6 — 8,60 mb — z jednej strony na wylocie przewodu kominowego zamontowano
kratke wentylacyjng — wentylacja parter 0.7.
Przewdd Nr 7 — 8,10 mb — wentylacja | pietro 1.10.
Przewdd Nr 8 — 2,50 mb — wentylacja strychu 2.4.
Komin ,,D”
Przewdd Nr 1 — nasada wentylacji mechanicznej — wentylacja parter biuro 0.2.
— wentylacja | pietro 1.5.
Przewdd Nr 2 — wyprowadzona kanalizacja
Przewdd Nr 3 — 8,30 mb — wentylacja ! pietro 1.4.
Przewbéd Nr 4 — 5,30 mb — nie stwierdzono podigczen
Przewod Nr 5 — 5,40 mb — nie stwierdzono podfgczen
Przewdd Nr 6 — 5,30 mb — wentylacja | pietro 1.11.
Komin ,E”
Przewdd Nr 1 — nasada wentylacji mechanicznej
Przewdd Nr 2 — nasada wentylacji mechanicznej
Przewod Nr 3 — 2,40 mb — wentylacja wentylatorowni poddasze 2.3.
Komin ,F~
Przewdd Nr 1 i 2 — na strychu podtgczone wentylatory wentylacji mechanicznej 2.3.




Komin ,G”
Przewdd Nr 1 — 5,40 mb — wentylacja | pietro 1.12.
Przewéd Nr 2 — 5,20 mb — wentylacja | pietro 1.4.
Przewdd Nr 3 — 7,50 mb — nie stwierdzono podigczert
Przew6d Nr 4 — wyprowadzono kanalizacje
Przew6d Nr 5 — 8,40 mb - wentylacja parter 0.11.
Przewod Nr 6 - 8,40 mb — wentylacgja | pietro 1.13.
Przewdd Nr 7 — 2,10 mb — nie stwierdzono podfgczeri
Przewtd Nr 8 — 2,10 mb — wentylacja strychu 2.2.
Komin H”
Przewéd Nr 1 — 2,00 mb — wentylacja strychu 2.2.
Przewdd Nr 2 — 5,10 mb — wentylacja | pietro 1.3.
Przewod Nr 3 — wyprowadzono kanalizacje
Przewéd Nr 4 — 8,50 mb — nie stwierdzono podigczer
Przewdd Nr 5 — 8,50 mb — wentylacja parter 0.7.
— wentylacja | pietro 1.3.
Przewdd Nr 6 — 5,00 mb — nie stwierdzono podigczen
Komin ,I”
Przewdod Nr 1 — 2,00 mb — nie stwierdzono podigczeri
Przewéd Nr 2 — 5,40 mb — wentylacja | pietro w.c. 1.15.
Przewod Nr 3 — 5,30 mb — nie stwierdzono podiaczen
Przew6d Nr 4 — 5,10 mb — nie stwierdzono podfgczert
Przewéd Nr 5 — 8,50 mb — wentylacja | pietrow.c. 1.15.
— wentylacja parter 0.10.

Przewd6d Nr 6 — 8,50 mb — wentylacja parter w.c. 0.9.
Przewdéd Nr 7 — 1,60 mb — nie stwierdzono podigczer;
Przewd6d Nr 8 — 5,00 mb — nie stwierdzono podigczert
Przewéd Nr 9 — 5,40 mb — nie stwierdzono podfgczert

Podigczenia do przewoddw kominowych okre$lono na podstawie przedymiania
podigczonych do nich kratek wentylacyjnych. Czesc kratek weniylacyjnych nie wykazywafo
ciggu i nie bylo $ladu dymu, w pomieszczeniach: 0.8, 0.10, 1.7a., 1.8, 1.14. . W kilku
przypadkach dym wydobywat sie réwniez przewodem sgsiednim. Dotyczy to zwlaszcza
komina ,I”. Po przedymieniu kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu 0.7., dym pokazat sie
przewodzie G-5. Z pomiaréw wynika, ze rura jest wprowadzona do przewodu G-4, w ktorym
znajduje sie odpowiefrzenie kanalizacji.

Droznos$é przewodoéw kominowych zmierzono od ich wylotu ponad dachem. Do
kontroli uzyto tasmy mierniczej, zakoriczonej kulg o przekroju @70 mm.

Odleglosci:
H‘\wylot przewodu kominowego

456 m
7,86m podioga strychu

330m
podioga | pietra

3,30 m
h 4 podioga parteru




Grubos$é stropéw 0,30 m + okolo 0,25 m obnizony sufit w korytarzu. Powyzej sufitu
rurami przeprowadzono wentylacie do przewodéw kominowych z pomieszczen
znajdujgcych po drugiej stronie korytarza na parterze i na | pietrze. Z pomiaru droznosci
wynika, ze przewody kominowe, do ktérych podigczone sg wentylacje, zakonczone sg
kratkami wentylacyjnymi, bez odstojnika na ewentuaine nieczystosci. W wigkszosci kratki
wentylacyjne przyklejone sg do $cian. Nalezaftoby usungC zalegajgce zanieczyszczenia
w przewodach wentylacyjnych. W trakcie linowania przewodow usunigto znaczne ilosci
pajeczyn i lisci.

Na strychu znajduje pomieszczenie z wentylatorami mechanicznymi w systemie
nawiewno-wywiewnym. Cze$¢ kanatéw rozprowadzona jest w czesci strychu. W wiekszos$ci
pomieszczen obnizono sufit i nie mozna stwierdzi¢ dokgd sg prowadzone | w ktorych
pomieszczeniach powietrze jest wdmuchiwane, a w ktérych nastepuje wycigg. W pokoju
Nr 19 w suficie znajdujg sie dwie kratki podigczone do wentylacji mechaniczney.
Z wstepnych ustaler wynika, ze wentylacja mechaniczna obstuguje tylko czesc | pigtra.

Na przewodach kominowych D-1, E-1 i E-2 nastawione sg wentylatory elektryczne
w kiepskim stanie technicznym, dawno nieuzywane. Brak wiedzy, czy sg wigczane. Nie
sprawdzono droznosci tych przewodow, poniewaz wigzafoby sie to z demontazem
nadstawionych na przewody wentylatorow.

Do budowy kominéw uzyto cegly ,kratowki”. Znaczna czes¢ komina prowadzona
w przestrzeni zewnetrznej, narazonej na zmienne warunki atmosferyczne. Latem na upat,
a zimg na przemarzanie.

Przewbd kominowy [-9 czesciowo przystoniety papg wykorzystang do uszczelnienia
komina.

Kratki wentylacyjne w kominie ,A” — wykazujg odwrotny cigg.

Brak komunikacji dachowey.

Nieprzyjemny zapach w pomieszczeniach, zaobserwowano w migjscach, gdzie
zostaty zlikwidowane urzgdzenia podigczone do kanalizacji. Brak zasyfonowania powoduje
cofanie sie przykrych zapachéw z kanalizacji. Nalezatoby zaczopowac te podigczenia oraz
pamieta¢ o uzupetnianiu wody w syfonach umywalek.

W celu zapewnienia prawidiowej pracy wentylacji, nalezy przewidzie¢ urzgdzenia
napowietrzajgce (nawiewniki) pomieszczenia.




